มาตรฐาน  5  ส  ห้องปฏิบัติงาน             
	มาตรฐาน  5 ส  ห้องปฏิบัติงาน                      

	ห้องปฏิบัติงาน
       
	1. ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็น  เช่น ถ้วยน้ำ  ขวดน้ำดื่ม  เศษกระดาษ  เป็นต้น  ตามบริเวณทางเดินและบริเวณเครื่องจักร
2. ไม่มีฝุ่นผง  คราบน้ำมันที่เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ
3. ไม่มีพื้นที่ขรุขระหรือผุกร่อนที่อาจเป็นอันตราย
4. มีการทาสีแบ่งแขต  พื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานอย่างเหมาะสม
5. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและแขวนอยู่ติดกับผนังในตำแหน่งที่สะดวกกับการใช้งาน
6. ถ้ามีโต๊ะปฏิบัติงาน  จะต้องไม่มีฝุ่นผง  คราบน้ำมันและสิ่งของไม่จำเป็นวางอยู่หลังการใช้งาน    
7. ถ้ามีเก้าอี้ปฏิบัติงาน  จะต้องไม่มีฝุ่นผง  คราบน้ำมันและต้องเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน
8. ถ้ามีแผ่นป้ายประกาศและกระดานดำ  จะต้องไม่สกปรกเลอะเทอะ  ข้อมูลที่อยู่บนแผ่นป้านประกาศจะต้องทันสมัยและกระดานดำจะต้องลบทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
9. มีแสงสว่างที่เพียงพอ  หลอดไฟแสงสว่างจะต้องใช้งานได้ทุกดวง  เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและปิดไฟแสงสว่างทุกครั้งหลังการใช้งาน
10. มีการกำหนดรหัสของสวิตซ์ไฟแสงสว่าง  เพื่อความสะดวกในการเปิดปิดไฟแสงสว่าง
11. ถังขยะ  ไม้กวาด  และที่ตักขยะ มีสถานที่จัดเก็บแน่นอน  (พร้อมทาสีเขียวรอบ)  และถังขยะจะต้องแยกประเภทตามชนิดของขยะให้ชัดเจน
12. มีป้ายชื่อเครื่องจักรและชื่อผู้รับผิดชอบติดอยู่ที่เครื่องจักร หรือบริเวณสถานที่ติดตั้งเครื่องจักรนั้น
13. มีวิธีการใช้งานเครื่องจักรที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  ติดบริเวณที่ควบคุมเครื่อง
14. มีแผนบำรุงรักษาอย่างชัดเจน  พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบ
15. มีการกำหนดหมายเลขเครื่องจักร  เพื่อความสะดวกในการเปิด – ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าใหญ่ของเครื่องที่ตู้ควบคุมหลัก
16. ต้องปิดสวิตซ์เครื่องจักรที่ตู้ควบคุมหลัก  หลังการใช้งาน
17. มีใบบันทึกการใช้งานเครื่องจักร(นักศึกษา)  และชื่อผู้ควบคุม
18. ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและเต้าเสียบไฟฟ้า  อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
19. มีสมุดบันทึกการสำรวจเครื่องจักร  อุปกรณ์และจัดการแก้ไข  ซ่อมแซมทันทีที่พบจุดชำรุดหรือแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ
20. ติดป้ายชำรุดบนเครื่องจักร  อุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้  พร้อมใบส่งซ่อม
21. นักศึกษาจะต้องสวมชุดฝึกงานระหว่างเข้าห้องปฏิบัติงานทุกครั้ง
22. ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามลักษณะงานแต่ละประเภท



